PORADY INSTALACYJNE
ZASILACZY ELEKTRONICZNYCH

MA PODSTAWIE MATERIALOW INFORMACYJNYCH “KNOW-HOW" FIRMY  INEIMSEn /204t
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Zasilacz powinien byt wiaczony w Srodku ukladu szeregowego, a nie
zamykat jego konce. Dzieki temu przewody doprowadzajace
napigcie maja zminimalizowang dugost, a rozkiad napiet powoduje
wystapienie najnizszego napigcia na diugim przewodzie kgczacym
(narazonym na najwicksze uszkodzenia).
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DOBRZE
Przewody w.n. powinny posiadaé jak najmniejsza dlugosc
(max. 2 mb). Nie powinny by ¢ prowad=zone
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Rownolegle prowadzone przewody oraz krzy Zowanie
moze doprowadzic do spadlufrw mocy i zaklocen
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DOBRZE
Malezy nie przekraczac
/) maksymalne] dlugosci rurki
neonowsj podane] w tabeli
przeliczeniowej.
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MaX. Dt RURKI
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Przekroczenie max. dhugosci
’/’r—ﬁ (nawet o kika cm) moze
r spowodowac wszkodzenie

zagilaczairurek.
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MAX. DE. RURKI

zwarciom |

Malezy zachowat odpowiednia odleglost rurki
powierzchni metalowych (zgodng z EMN 50107), aby zapobiec

necnowej od

btednym dziataniom zabezpieczen zasilacza.
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Z powodu wysokie] réZnicy napigcia
w obrebie zasilania systemdw nalezy
zachowywat odpowiednie odstepy oraz
dobra izolacje.

OStONA
MIN. 2 mm SILIKONOWA P
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DOWOLNA

POWIERZCHNIA

[ MIN.75mm

Zasilacze mozZna
montowat zaréwno na
powierzchniach
niemetalowych jak
i metalowych.

DOBRZE
Stosowac tylko
przewody w.n.
silikonowe lub
w otulinie PCY.
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ZIE
Inne przewody
moga spowodowat

porazenie
elektryczne lub
poZar.

Zasilacze nalezy montowac w miejscach przewiewnych, gdzie
zachowany jestswobodny przeplyw powietrza.

DOBRZE

Powinno s=ie tak dobieraé typ
zasilacza, aby dostosowany byl on
do zasilania jedne] litery (elementu
necnu). Dzieki temu ulatwicny jest
montaz oraz ewentualna naprawa
uszkodzonego podzespotu.

ZLE
Takie podigczenie
zwieksza ryzyko

wystapienia
uszkodzenia (diugie
przewedy w.n., duza
liczha potaczen itp).




