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?yls}!& KASETONY DWUSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 46-DWS

Wygodny i bardzo estetyczny
system do tworzenia lekkich,
wewnetrznych reklam
podswietlanych

lub niepodswietlanych

Z obustronng powierzchng
reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
“ reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTIL 46-DWS
B tacznik stalowy 65/12

Sruby dociskowe M5x5
[ tasma silikonowa

@ tkanina do zadruku

waga profili

0,725 kg/mb

D!

aluminium anodyzowane

L=

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR XL

ey

46 mm

Mimo nieduzej szerokosci,
zaledwie 46 mm, kaseton jest
odpowiednio sztywny dzieki
zastosowaniu dwoch tacznikow
stalowych umieszczonych

w rowkach w centralnej czesci
profilu.

LICO TEKSTYLNE
LICO TEKSTYLNE

Film instruktazowy
dostepny na stronie
amcsystem.pl

—» -
4 mm
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PROFIL TEXTIL 120-DWS

LICO TEKSTYLNE

120 mm

40 mm

System do tworzenia reklam
podswietlanych z obustronng
powierzchna reklamowa
umieszczona na elastycznym,
wymiennym licu tekstylnym.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTIL 120-DWS
@ tacznik stalowy 65/12
Sruby dociskowe M5x5
[ tasma silikonowa

3 tkanina do zadruku

@ opcja - stopy aluminiowe

[@ tacznik alu. wewn. L40

waga profili

1,4 kg/mb

. dostepne jako

*a

LICO TEKSTYLNE

—»> -

4 mm

aluminium anodyzowane
aluminium anod. czarne

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR XL 1M
SEMAFOR XL
SEMAFOR

Film instruktazowy
dostepny na stronie
amcsystem.pl



?le\? KASETONY DWUSTRONNE-LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTILE DWS 150

Sztywny profil do tworzenia
duzych reklam
podswietlanych z dwustronnag
powierzchnia reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,

~ nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTILE DWS 150
@ tacznik stalowy 65x12

[@ tacznik stalowy 62,5x12

@ tacznik alu. wewn. L58
@ sruby dociskowe M5x5

waga profili

1,93 kg/mb

dostepne powierzchnie

lakier czarny pétmat, biaty

= aluminium anodowane

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR XL 1M
SEMAFOR

150 mm
= =
Mimo sporej konstrukcji
rama kasetonu zachowuje
g g sztywnos$c¢ po przez 4 taczniki
5 5 katowe, oraz zastosowaniu
= = dodatkowego tacznika
= = wewnetrznego z aluminium,
E ktory dodatkowo zapobiega
& tzw. ,ucieczce $wiatta” przez
+ + krawedz taczenia profili.
£ £



KASETONY JEDNOSTRONNE-LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL FLAT 34

Wygodny system do tworzenia
we wnekach $cian zabudowy
reklam pods$wietlanych

z jednostronng powierzchnia
reklamowa.

Do stosowania wewnatrz.

elementy systemu

@A profil TEXTIL FLAT 34
@ $ruby montazowe

tasma silikonowa

® tkanina do zadruku

waga profili

0,281 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR XL
X-BAR
PANORAMA
PANORAMA MINI

Elementem konstrukcyjnym
dla profilu jest $ciana
zabudowy lub wykonana

z ptyty zabudowa meblowa.

LICO TEKSTYLNE

W profilu nawiercamy
otwory wzdtuz linii
prowadzacej i przykrecamy

* [ ) do ptyt wkretami.

33,8 mm

m
7,8 mm

y

(5]



?les KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 17-JDS

f— oo ST Bardzo lekki system do
g _ ! napianania elastycznego lica

o il na mniejszych, jednostronnych
| i niepodswietlanych
powierzchniach reklamowych.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

—

| elementy systemu

I3 profil TEXTIL 17-JDS
[ tacznik stalowy 65/12
Sruby dociskowe M5x5
[ tasma silikonowa

@ tkanina do zadruku

waga profili

0,322 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium anodyzowane

aluminium anod. czarne

surowe aluminium

17 mm
Montaz ramki z profili
TEXTIL 17-JDS jest bardzo
prosty i szybki dzieki
zastosowaniu pojedynczego
tacznika stalowego.

LICO TEKSTYLNE

=
=
0
3"

4 mm

_»4_



KASETONY JEDNOSTRONNE-LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 40 MM STRONG

4 mm

LICO TEKSTYLNE

40 mm

30 mm

o T,

Wygodny system do tworzenia
lekkich wewnetrznych reklam
podswietlanych z jednostronng
powierzchnig reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szes$ciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTILE 40-STRONG
[ tacznik stalowy 65/12
Sruby dociskowe M5x5

[ tasma silikonowa

3@ tkanina do zadruku

waga profili

0,66 kg/mb

dostepne jako

aluminium anodyzowane
aluminium czarny lakier

aluminium surowe

dedykowane podswietlenie

Listwa XBAR 180

Mimo nieduzej szerokosci,
zaledwie 40 mm, kaseton jest
odpowiednio sztywny dzieki
zastosowaniu tacznikow
stalowych skrecanych

za pomoca 4 Srub.

Dedykowane oswietlenie:
XBAR 180

14.4W (12x1.2W/100mA)
9.16W (12x0.76W/63mA)
54W (12x0.45W/37mA)

N
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SYSTEM

KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 55 LIGHT

4 mm

LICO TEKSTYLNE

55 mm

30 mm

Wygodny system do tworzenia
lekkich wewnetrznych reklam
podswietlanych z jednostronng
powierzchnig reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTIL 55 LIGHT
@ tacznik stalowy 65x12

tacznik alu. wewn. L58

[ sruby dociskowe M5x5
@ tasma silikonowa

[@ tkanina do zadruku

waga profili

0,84 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium anodyzowane
aluminium anod. czarne

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

MINI PANORAMA
X-BAR

Mimo lekkiej konstrukcji
rama kasetonu zachowuje
sztywnosc¢ dzieki
zastosowaniu dodatkowego
tacznika wewnetrzengo

z aluminium, ktéry ponadto
zapobiega tzw. ,ucieczce
Swiatta” przez krawedz
taczenia profili.



PROFIL TEXTILE 65 MM STRONG

w
z
=
=
=
17
X
frr
=
(e}
v
o

65 mm

40 mm

Wygodny system do tworzenia
lekkich wewnetrznych reklam
podswietlanych z jednostronng
powierzchnig reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTILE 65 STRONG
[ tacznik stalowy 60x20
tacznik stalowy 62,5x12

® tacznik alu. wewn. L58

3@ sruby dociskowe Mé6x5

@ tasma silikonowa

@ tkanina do zadruku

waga profili

0,98 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium lak. biate, czarne
aluminium anod. srebrne

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR 3 - 3W
X-BAR 170/180
PANORAMA MINI
CITI LENS v3

Mimo lekkiej konstrukcji
rama kasetonu zachowuje
sztywnos¢ dzieki
zastosowaniu dodatkowego
tacznika wewnetrzengo

z aluminium, ktéry ponadto
zapobiega tzw. ,ucieczce
Swiatta” przez krawedz
taczenia profili.

O



?leg KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 85-JDS

- §a Standardowy profil do

4 @  tworzenia jednostronnych

@ reklam podswietlanych
z grafika o tekstylnym licu.
Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp.
Sztywnos¢ konstrukgji
zapewnia facznik wewnetrzny,
ktéry dodatkowo zapobiega
tzw. ,ucieczce $wiatta” przez
krawedz taczenia profili.

elementy systemu

[ profil TEXTIL 85-JDS
[ tacznik stalowy 60/20
tacznik alu. wewn. L58
[ $ruby dociskowe M8x6

3@ tkanina do zadruku

waga profili

1,219 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium anodyzowane

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

PANORAMA
PANORAMA MINI
SEMAFOR

-

85 mm

LICO TEKSTYLNE
40 mm

n Film instruktazowy
v dostepny na stronie
amcsystem.pl

4 mm

10



PROFILTEXTIL 85 MM STRONG

4 mm

LICO TEKSTYLNE

85 mm

40 mm

a9

Wygodny system do tworzenia
lekkich wewnetrznych reklam
podswietlanych z jednostronna
powierzchnia reklamowa.

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp. Do montazu
reklamy wystarczy klucz
szesciokatny.

elementy systemu

[ profil TEXTILE 85 STRONG
[ tacznik stalowy 65x12
tacznik alu. wewn. L58

® sruby dociskowe M5x5

@ tasma silikonowa

@ tkanina do zadruku

waga profili

1,18 kg/mb

dostepne powierzchnie

lakier srebrny, czarny, biaty
aluminium anod. srebrne, czarne

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

SEMAFOR XL
X-BAR
PANORAMA MINI

Mimo lekkiej konstrukcji
rama kasetonu zachowuje
sztywnos¢ dzieki
zastosowaniu dodatkowego
tacznika wewnetrzengo

z aluminium, ktéry ponadto
zapobiega tzw. ,ucieczce
Swiatta” przez krawedz
taczenia profili.



?Y|S1T!I\$ KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO TEKSTYLNE

PROFIL TEXTIL 105

Wygodny system do tworzenia
@ reklam podswietlanych
| @ zjednostronng powierzchnia
' reklamowa na tekstylnym licu.

L

Nie wymaga wiercenia,
nitowania itp.

Do montazu reklamy
wystarczy klucz szeSciokatny.

\_ elementy systemu

profil TEXTIL 105
[ tacznik stalowy 60x20

tacznik alu. wewn. L58
[ $ruby dociskowe M8x6
@ tasma silikonowa

@ tkanina do zadruku

waga profili

1,557 kg/mb

dostepne powierzchnie

aluminium anodyzowane

aluminium anod. czarne

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie

PANORAMA
SEMAFOR
SUBLENS 5W

105 mm

Rama kasetonu jest
A dodatkowo usztywniona
dzieki zastosowaniu
tacznika wewnetrznego
wykonanego
z aluminium, ktéry
dodatkowo zapobiega
tzw. ,ucieczce $wiatta”
przez krawedz taczenia
profili.

LICO TEKSTYLNE
40 mm

4 mm

—» -

12



Easy Bleed profile do elastycznego lica

EATWY MONTAZ  SYSTEM POLACZEN

na dowolnym kasetonie szybko i na kazdy wymiar

AN

:E 8 ; : ~
‘Il-

1 EEN " _..:‘ .-f. ':_. g 41

L ‘_.“: o J"
g .-'.-i-:

. ;/

- |

9 T _-":'--.:_____// i =
- | =
__:._,_,_u—'——'

Profil 120 DWS

wkrotce w sprzedazy

120 mm
-

Nt —1~

32 mm

13
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KASETONY JEDNOSTRONNE - LICO PLEXI

PROFIL MULTIPLEX 85 MM

77 mm

y

PLEXI - FACE

14

BACKFACE

32 mm

Zestaw profili i ztaczek do
budowy kasetondw z licem
sztywnym - plexi. Dzieki
odpowiedniemu uksztattowaniu
profilu gtéwnego, katownik
zabezpieczajacy krawedzie lica
kasetonu nie wystaje poza obrys
$cianek bocznych. Dedykowana
gtebokos¢ plecéw - 2mm.

elementy systemu
[ profil MILTIPLEX 85
@ katownik MILTIPLET 85
tacznik alu. wewn.
[ $ruby dociskowe
@ ptyta PMMA
[@ PCV lub ptyta Dibond

waga profili
0,427 kg/m

dostepne powierznie

aluminium surowe

sugerowane podswietlenie
SEMAFOR

SUBLENS

X-BAR

Zaznaczony na rysunku
katownik tworzy estetycznag
ptaszczyzne z bokiem
kasetonu. Dzieki strukturze
profilu jest mozliwos¢
aplikacji plexi z doklejona
listwa PCV. Taki zabieg ma
na celu unikniecie
niebezpiecznych naprezen,
skutkujacych wyginaniem
sie lica.



KASETONY OWZ

PROFIL DO SYSTEMU PODSWIETLEN PLAKATOW - OWZ

w DT Lekki i kompaktowy zestaw

- - profili do konstruowania
ptaskich ramek OWZ

" umozliwiajacych prosta
wymiane nosnika reklamy
(plakatu).

Réwnomierne podswietlenie
krawedziowe zapewniaja
dedykowane listwy
podswietlajace oraz folie LGP
(light guide pattern).

elementy systemu

A profil bazowy OWZ
[ profil zatrzaskowy OWZ
sprezyna ptaska OWZ
[ tacznik 58x10
3@ tacznik 32x6
| @ sruby Mdx4
[@ wktad podswietlajacy OWZ

waga profili
0,189 kg/mb - profil bazowy
0,122 kg/mb - zatrzask

dostepne powierzchnie

EJ aluminium anodyzowane
EY
F
|| ’ . .
N sugerowane podswietlenie
= -

e B listwa LED BAR

PLAKAT 21 mm
PODSWIETLANY —_—— =

28 mm
21 mm

FOLIA LGP

Film instruktazowy
dostepny na stronie
amcsystem.pl

Przekroj warstw wktadu pods$wietlajgcego
15



a mc KASETONY - AKCESORIA
SYSTEM

AKCESORIA

[ ALUMINIUM

[ BIALY

CZARNY

[ ALUMINIUM ANODA
@ CZARNA ANODA

dedykowane dla

profil TEXTIL 85 EXPO

profil TEXTIL 85 EXPO STRONG
profil MULTIPLEX 85

profil TEXTIL 85-JDS

profil TEXTIL 105

Stopy aluminiowe dedykowane
do profilu TEXTIL 120mm.
1omm  Eatwy montaz idealnie
- —=—  sprawdzi sie w warunkach
wystawienniczych.

16



PROFILE UZUPEENIAJACE

PROFILE DO BUDOWY PYLONOW

PYLON 20S PYLON 50R Profile pylonowe
umozliwiajg wyjatkowo
estetyczne wykonczenie
krawedzi wolnostojacych
reklam wewnetrznych

46 mm 70 mm

- ¢ i zewnetrznych.
L v
20 (50
l 20 |56 (82 21,5
-
Semer

—» 20 -—
— 29 =—

PYLON 80V PYLON 80/2V PYLON 80ST
80 137 ( 80 137 H 80
% o

-

PROFILE OWZ

PROFIL OWZ 20 mm PROFIL OWZ 25 mm PROFIL OWZ 32 mm Profile OWZ pozwalaja na
wygodna budowe ramek do
krétkoterminowego
eksponowania wymiennych
plakatow reklamowych

é ; 4. /_\( w systemie
Otwoérz, Wtéz, Zamknij.

W ofercie AMC System znajda

20 mm 25 mm 32 mm
=

« zatrzask gérny « zatrzask gérny « zatrzask goérny ) , o
« profil bazowy « profil bazowy « profil bazowy Panstwo réwniez proﬁle
« sprezyna (16_x22mm) « sprezyna (1§x22mm) . spreiyna (22_x27mm) i akcesoria umoiliwiajace
« tacznik narozny « tacznik narozny « facznik narozny L.
« narozniki zaokraglone - narozniki zaokraglone budowe podswietlanych ramek
(szare i srebrne) (szare i srebrne) tego typu.

17
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FOLIE LGP - LIGHT GUIDE PLATE

18

. E R AN R

FOLIA LGP DWUSTRONNA
podswietlenie z dwdéch krawedzi

T EET R R R E R R OLRE

FOLIA LGP UNIWERSALNA
np. do wycinania ksztattow

FOLIE DO PODSWIETLEN KRAWEDZIOWYCH

Dostepne w dwoch wersjach
folie samoprzylepne
zamieniajg zwykte plexi

w ptyte do krawedziowych
podswietlen (LGP), dzieki
ktorym ptytkie elementy
reklamowe uzyskujg doskonale
jednorodny poziom jasnosci
niezaleznie od wybranego
sposobu podswietlania.

Folie LGP mozna zastosowac
np. z PROFILEM OWZ.

W ofercie AMC System znajda
Panstwo réwniez akcesoria
montazowe do folii LGP

- arkusze i watki czyszczace
oraz rakle do wyklejania.

dostepne wersje

folia LGP dwustronna
szerokosci 310, 460, 620,
920, 1220, 1520 mm

folia LGP uniwersalna
szerokosci
310, 460, 1220 mm

dtugosc rolek

30 mb

Montaz folii LGP

n Film instruktazowy
dostepny na stronie
amcsystem.pl



DEDYKOWANE ZASILACZE LED

SLIM ce

MEAN WELL SLD-50 50.4W/2A 50.4W/ 2.1A 280x30x16.8 IP 20 5 lat
MEAN WELL SLD-80 79.2W/6.6A 79.2W/3.3A 320x30x16.8 IP 20 Tak 5 lat
MEAN WELL SLD-150 144W/12A 151,2W/6,3A 330x35x22 IP 20 Tak 5 lat
SLIM EPV - 36 36W/3A = 140x45x22 IP 20 Tak 3 lata
SLIM LMN -30 30W/2.5A = 249x30x16.5 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMN -100 100W/8.33A = 320x30x18 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMN -150 150W/12.5A 150W/ 6.25 A 320x30x21.5 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMW -100 100W/8.3A = 309x35x20 IP 67 Tak 5 lat
SLIM LMW -150 150W/12.5A 150W/6.25A 309x35x23 1P 20/1P 67 Tak 5 lat
SLIM LMW -200 200W/16.7A 200W/8.3A 256x45x23 IP 67 Tak 5 lat

19
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AMC System

ul. Willowa 97
32-085 Modlniczka
tel. +48 12 283 08 40
biuro@amcsystem.pl

www.amcsystem.pl



