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Spis tresci

Szerokokatne moduty LED

Citi Lens V3

Citi Lens HE

Arena Lens HE
Panorama Mini
Panorama Mini Cristal
Panorama 12V 2W
Panoramal ll
Panorama HE 1.5V
Sub Lens V2

Sub Lens HE

Sub Lens 5W
HI-EFI V2

L-Led

L-Led 1.2W

NC Lens Samsung
Eco V2 New Lens
RGB Lens

Listwy Xbar 180
Listwy Xbar 170

Mini Moduty LED

Mini Lens 140
Mini Lens 170
Mini Lens 170 V2
Micro Lens

Mini 183*142
Micro Pro

Mini Z

Krawedziowe Moduty LED

Mini Sem

Mini Sem 3

Semafor 3

Semafor XL 1M
Semafor 3W
Semafor Il

Listwy SEMAFOR XL

Produkty uzupetniajace

Tasmy LED
Kontrolery LED
LED Neon

Kontur LED System
Zasilacze

Neony i akcesoria
Frez Neon
Szybkoztaczki
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amc POROWNANIE MODUtOW LED
SYSTEM

MODULY SZEROKOKATNE

o
»*
'&'F
L3
.3
T
L3
LT i
Pl S —

PANORAMA MINI/
NAZWA MODULU CITI LENS HE CITILENS V3 ARENALENS| 5\ NORAMA MINI | PANORAMA | PANORAMA
HE AL 12V 2W I

KLASA SZCZELNOSCI 65 65 65 65 65 65

KAT SWIECENIA [°] 175° 175° 175° 175° 160° 165°

GWARANCJA 7 7 7 5 5 5

TYP DIODY 2835 2835 2835 2835 3030 3030
0,6 0,72
MOC [W] o | 0,72 1,08 0,72 e 1,08 1,0 2,0 2,0
3000 4000 3000 3000
4500 gggg 6500 5000 4000 2500-3000 6500 4000 4000 4000
BARWA [°K] 8000 6500 8000 65007000 5000 5000 8000 5000 5000 6500 200
go00 9500 8000  6500-7000 R, G,B 9500 7000 7000
9500 R,G,B 8000
NAPIECIE [V] 12 12/24 12 12 24 12 12
SKUTECZNOSC SWIETLNA o - e - % %
[Im/W]
ZASTOSOWANIE litery blokowe litery blokowe litery blokowe kasetony ;jze;(::z] olzassgo:]:;
od 60 mm od 60 mm od 70 mm od 50 mm



POROWNANIE MODULOW LED

- Q @@~
— 90

PANORAMA SUBLENS V2 SUBLENS 5W HI-EFIV2 ECOV2 NC LENS

HE 1,5W NEW LENS SAMSUNG

65 65 65 65 68 68 68 65

170° 170° 170° 175° 160° 140° 160°

2835 2835 3030 2835 2835 2835 2835
1,5 0,4 0,8 1,2 5,0 1,1 0,72 1,0 1,0 0,72 1,0 1,2
3000
6500-7000 e 4000 6500 oLy L L 6500
7000-8000 el 6500 =ale 7000-8000 =0 el el o0 10 000
7500 8000 8000 9000
R,G,B
24 12 12 48 12 12 24 12 12
135 115 100 165 80 93 90
ey litery blokowe i kasetony KoLy litery blokowe el Dzzplbe e litery blokowe i kasetony
od 85 mm od 120 mm blokowe i kasetony
od 55 mm od 80 mm od 75 mm
9-12 szt./m2 od 65 mm od 80 mm



amc POROWNANIE MODUtOW LED
SYSTEM

MODULY SZEROKOKATNE
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XBAR 180°

NAZWA MODULU XBAR 180° Connector XBAR 170° RGB LENS
XBAR 180° Wire connector

KLASA SZCZELNOSCI 20 20 65 65 65

KAT SWIECENIA [°] 180° 170° 170° 140° 140°
GWARANCJA 3 3 5 5 5
TYP DIODY 2835 3030 2835 5050 5050
MOC [W] 54 6.6 9,18 14,4 9,16 14,4 0,72 0,72 0,96
4000
4000 4000
BARWA [°K] 6500 5000 2288 6500 6500 2(5)88 RGB RGB RGBW
6500 oo 10000
NAPIECIE [V] 12/24 12 24 12 12 12
SKUTECZNOSC SWIETLNA 130 130 R-21,G-62, B-15, R-25,G-56,B-15, R-25,G-56, B-15,
[Im/W] W-32 W-78 W-32
litery blokowe litery blokowe litery blokowe
ZASTOSOWANIE :jsfgor::n g(gzegon:m i kasetony i kasetony i kasetony
od 65 mm od 80 mm od 80 mm



POROWNANIE MODULOW LED

MINI, MICRO

MINI 183*142 MINI 140 MINI 170 | MINI 170V2

67 65 67 67 65 67 67 66

142x183° 140° 130x170° 170° 170° 140° 120° 120°

3] 3] 3] 3] 3] 5 4 3

2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 4014
0,24 0,48 0,72 0,36 0,50 0,60 0,36 0,36 0,24 0,20 0,1 0,2 0,385 0,4
3000
3000 4000
P 4000 5000 PR 2000 4000 6500 4900 4000
8000 6500 7000 R G B 7100 8000 8000 8000
8000 R,G,B T
R,G,B
12 12 12 12 12 12 12 12
96 100 105 120 165 165 100 104 138
litery blokowe litery blokowe litery blokowe litery blokowe najmglls{(scfzelzhtery najm&fﬁﬁ;'tery Ilterzy bII:Xkowe litery blokowe
od 40-60 mm od 40-120 mm od 40-120 mm od 40-120 mm plexy od 40-70 mm
od 40-120 mm od 30-100 mm 30 mm



amc POROWNANIE MODUtOW LED
SYSTEM

MODULY KRAWEDZIOWE

\
i
|!I
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SEMAFOR SEMAFOR MINI SEM 3 SEMAFOR 3

NAZWA MODULU MINI SEM SEMAFOR I 3W XL 1M 3,6W/24V

KLASA SZCZELNOSCI 65 65 65 44 65 65

KAT SWIECENIA [°] 15x45° 15x45° 6x45° 15x45° 10x65° 10x60°

GWARANCJA
TYP DIODY 3030 3030 3535 3030 2835 3030
MOC [W] 1,2 2 3 27 2,5 36
° 6500 4000 4000
BARWA [°K] 10000 500 6500 6500 =00 6000
NAPIECIE [V] 12 12 12 12 12 24
SKUTECZNOSC SWIETLNA 15 - 7 o . 5
[Im/W]
kasetony kasetony kasetony kasetony kasetony kasetony
ZASTOSOWANIE do 800 mm do 1000 mm do 1500 mm do 2500 mm do 800 mm do 1800 mm
szer. 100 mm szer. 100 mm szer. 100 mm szer. 80 mm szer. 80 mm szer. 80 mm



POROWNANIE MODULOW LED

SEMAFOR 3
3W/12V SEMAFOR XL

65 44

10x50° 20x40°

3030 3030
3 11 22
6500 6000
12 24
100 82
kasetony kasetony
do 1800 mm do 2500 mm
szer. 80 mm szer. 46 mm



SZEROKOKATNE MODUY LED

CITILENS V3 =7 AN

Moduty standardowe z nowoczesnym uktadem soczewek 175°

= E = i "”— —gm ﬁ e o
& ﬁ { | A “ 'f_
o P e . @ L F e ;,gw o
e ——— K o B~ = . ¥
= o 9500
L - It
. Lo o,

*max 50x
108w 6500K:7000K 072w
0,72W SONEE)  "™>x 35\ rgrooico000K LXF
:m *max 40x *max 25x

*llo$¢ modutéw do podtaczenia w jednym tarncuchu

CITI LENS HE 20

VING
K SYSTEM

Sprawdzone moduty z wysoka efektywnoscia

———— e s ———

—& 3 e—
O o 30 & L« Y
“i_ : - .p‘.w-'-_ T

e e e e

3000K 072w 0,6W 5000K

*llos$¢ modutéw do podtaczenia w jednym taricuchu

3 LED - 1,08W 3 LED 2 LED

70 125 70 115 48.5 101.5

i | | | i | | | i | | |
f | 195 | f | 185 | I | 150 |
NAZWA MODUtU CITIV3 CITI LENS HE 2 LED CITI LENS HE 3 LED 0,6 W CITI LENS HE 3 LED 0,72 W

TYP DIODY 2835
MocC [w] 1,08 0,72 0,6 0,72
) iggg 6500 3000 ; 4000 6500 ; 8000
6500;7000 ! y
BARWA Kl g2pp0000 65007000 8000 6500 ; 8000 5000 ; 6500 9500
: 8500;9000 R,G,B 8000 ; 9500
9500 RGB
KLASA SZCZELNOSCI P65
NAPIECIE Y] 12/24 12
KAT SWIECENIA [°] 175
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 90 130
WYMIARY [mm] 70x15x7,7 48,5x15x7,7 48,5x15x8,5 70x15x8,5
ODLEGLOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 195 185 150 150 185
50 biate
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 35 40 7 (ol 30 25
GWARANCJA [lata] 7
ZASTOSOWANIE litery blokowe od 60 mm

10



SZEROKOKATNE MODUY LED

ARENA LENS HE PR BT -

SYSTEM

Moduty standardowe z nowoczesnym uktadem soczewek o mocy 1,08W

+ e ————
—i = = B
TYP DIODY 2835 - & 53
Moc [w] 1,08 -@' B T e : ‘Iir
6500 5 i - L =
BARWA [°K] 8000
9500
KLASA SZCZELNOSCI 1P65 -
NAPIECIE v 12 =
iy - s - —-
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 130
WYMIARY [mm] 70x15x7,7 ] | 195 |
ODLEGtOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 195
POD{ACZENIE SZEREGOWE [szt] 18
GWARANCJA [lata] 7
ZASTOSOWANIE litery blokowe od 70 mm

PANORAMA MINI 65 17 12 |\ o Gl
Szerokokatne moduty do ptytkich zastosowan

R

mqh_ —— _Jm i - LB
. Bl .
£l L |

172

PANORAMA MINI CRISTAL 65 175 (2 o oL
Szerokokatne moduty do bardzo ptytkich zastosowan

g A

= - ey ‘ 36 L 136
REN S ] o 3
o ) rﬁ‘:;_ I-'ﬁ oy i

PANORAMA MINI CRISTAL
TYP DIODY 2835
MoC [w] 0,6 1,0 0,6 1,0
[°KI 3000
4000 4000
BARWA 5000 5000
7000 7000
8000
KLASA SZCZELNOSCI P65 P65
NAPIECIE Y] 12 24 12 24
KAT SWIECENIA [°] 175 175
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 90 90
WYMIARY [mm] 30x21x7 36x21x8
ODLEGLOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 172 172
1ILOSC W PACZCE [szt.]
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt] 20 50 20
GWARANCJA [lata] 5 5
ZASTOSOWANIE kasetony od 50 mm

11



amc

SYSTEM

PANORAMA 12V 2W

Szerokokatne moduty soczewkowe o duzej mocy

PANORAMAII

Szerokokatne moduty soczewkowe o duzej mocy

PANORAMA HE 1,5W

Szerokokatne moduty soczewkowe o duzej mocy

SZEROKOKATNE MODUY LED

65 160°

| 215 |

65 165° 5

El

65 170° 5 ';

|

48 4

230/330

PANORAMA 12V 2W PANORAMA II PANORAMA HE 1,5W

TYP DIODY 3030
Moc w] 2,0
BARWA [°K] 6500
KLASA SZCZELNOSCI IP65
NAPIECIE V] 12
KAT SWIECENIA [°] 160
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 90
WYMIARY [mm] 52x35x7,3
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 215
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20
GWARANCJA [lata] 5

ZASTOSOWANIE

12

kasetony od 85 mm

3030
2,0

4000
6500

IP65
12
165
90
45x30x7,6
220
20
5
kasetony od 85 mm

2835
15

6500-7000
7000-8000

IP65

24

170

135
49x44x8,5
230/330

20

5
kasetony od 85 mm



SZEROKOKATNE MODUY LED

SUB LENS V2 % e 18

Moduty soczewkowe o kacie $wiecenia 170 stopni.
32 106

SUB LENS 5W s e (5 BB

Szerokokatne moduty soczewkowe o duzej mocy do duzych reklam; 9 modutéw/m?

60 340 |
—_—
) 60
(..- Ir_f 400
Ay LA
NAZWA MODUtU SUBLENS V2 SUBLENS 5W
TYP DIODY 2835 3030
Moc [w] 04 08 1,2 5,0
4000
BARWA [°K] 6500 2(5’88 6500
7500

KLASA SZCZELNOSCI P65 P65

NAPIECIE V] 12 12 48
KAT SWIECENIA [°] 170 170
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 115 100

WYMIARY [mm] 32x16x6,5 54x16x6,5 72x16x6,5 60x60x4
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 138 175 204 400
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 25 25 30 10

GWARANCJA [lata] 5 5
ZASTOSOWANIE litery blokowe i kasetony od 55 mm kasetony od 120 mm 9-12 szt./m?

13



amnc SZEROKOKATNE MODULY LED
SYSTEM

HI'EFI V2 65 170 5 K

Szerokokatne moduty soczewkowe o wysokiej skutecznosci swietlnej; 165 Im/W

v N 65
— " —_ }<—>‘
. s — 4 ] : 230 :

HI-EF|

TYP DIODY 3030

Moc [w] 1,1

6000

BARWA [°K] 7000

KLASA SZCZELNOSCI P65

NAPIECIE Y] 12

KAT SWIECENIA [°] 175

SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 165

WYMIARY [mm] 65x15x11

ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 230

PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 25

GWARANCJA [lata] 6

ZASTOSOWANIE litery blokowe od 80 mm

L-LED 68 65 1o 4

Nowoczesne moduty soczewkowe z katem swiecenia 160° o mocy 1.2W oraz 0,72W

50 Maks. modutéw w tancuchu 20 szt.

f—————]

74 Maks. modutéw w taricuchu 20 szt.

151 mmﬂm
L-LED 1.2W o |

Ekonomiczne moduty o mocy 1,2W

73 Maks. modutéw w tancuchu 20 szt.
p—— 1
i s XK— —XXKW
] | 200 |
NAZWA MODUtU L-LED

TYP DIODY 2835
Moc [w] 0,72 1,0 1,2

o 6500
BARWA [°K] 7000 161650
KLASA SZCZELNOSCI P68 IP65
NAPIECIE V] 12
KAT SWIECENIA [°] 160
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 90
WYMIARY [mm] 50x15x6,5 74x15x8,6 50x15x5,5 73x15x5,5
ODLEGtOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 160 195 165 200
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20
GWARANCJA [lata] 4

ZASTOSOWANIE

14

litery blokowe i kasetony od 75 mm



SZEROKOKATNE MODUY LED

NC LENS SAMSUNG 2 b 150

Ekonomiczne moduty z soczewkami 140° z chipami SAMSUNG 2835

- 7nmﬂ “‘ - i 66

- u"h_: : P 4 rfﬂ\ I 161

ECO V2 NEW LENS g ‘' HHAN

Ekonomiczne moduty z soczewkami o kacie $wiecenia 160°

I | 155

NC LENS ECO V2 NEW LENS
TYP DIODY 2835 2835
Moc [w] 1,0 0,72 1,0 0,72 1,0
3000
4000 4000 3000
5000 4000 6500
BARWA Kl 5o 6500 6500 4oy 8000
8000 8000
Red, Green, Blue
KLASA SZCZELNOSCI P68 P67
NAPIECIE V] 12 12 24
KAT SWIECENIA [°] 140 170
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 93 80
WYMIARY [mm] 66x15x11 68x13,8x8,5
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 161 155
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 50 50
GWARANCJA [lata] 5 4
ZASTOSOWANIE litery blokowe i kasetony od 80 mm mate litery blokowe od 65 mm

65 ° EF

RG B L E N S Dowolna barwa swiatta w kompaktowej obudowie RG B

170° 140°

_HOEORGE S W Sle ol

RGBW

140° - —

— - —
éd B d B 3 b

- S

NAZWA MODUEU

TYP DIODY 5050 5050 5050 5050
MocC [w] 0,72 0,72 0,72 0,72
BARWA [°K] RGB RGB RGB RGB
KLASA SZCZELNOSCI P65 IP65 IP65 IP65
NAPIECIE V] 12 12 12 12
KAT SWIECENIA [°] 170 140 140 140
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] R-25, G-56, B-15, W-32 R-25, G-56, B-15, W-78 R-25, G-56, B-15, W-32 R-32, G-62, B-28, W-16
WYMIARY [mm] 78x17,8x8,3 65x14,5x7,4 74x18x6,5 69x15x7
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 204 160 160 157
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20 20 20 20
GWARANCJA [lata] 5 5 5 5
ZASTOSOWANIE litery blokowe i kasetony od 65 mm

15



amnc SZEROKOKATNE MODULY LED
SYSTEM

Listwy XBAR 180° 38 o [P

Soczewkowe listwy LED o kacie swiecenia 180° do gtebokosci 35-60 mm

TYLKO U NAS SOCZEWKA O KACIE SWIECENIA 180°

.
TYP DIODY 2835
Moc w] 54 66 9,18 14,4
4000 2888 4000
BARWA [°K] 6500 5000 %500 6500
6500 10000 10 000
KLASA SZCZELNOSCI 1P20
NAPIECIE V] 12/24
KAT SWIECENIA [°] 180
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 130
WYMIARY [mm] 960x17x10
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] -
PODLACZENIE SZEREGOWE [szt.] 10
GWARANCJA [lata] 3
ZASTOSOWANIE kasetony od 35 mm
LISTWA XBAR 180°wire connecttor Dzieki rownolegtemu potaczeniu mozliwe uzycie

, . . wiekszej ilosci listew XBAR bez spadku napiecia.
Réwnolegte zasilanie to zaleta...

tatwe wpinanie i wypinanie
| 1052t/ 120 cm 4+ pojedynczych listew 12 i 24V

STTTTTTT T T T T T ]

I
12cm
T -

£

16



SZEROKOKATNE MODUY LED

(]
o o
Listwy XBAR 170 20 70 3 i
Soczewkowe listwy LED o kacie swiecenia 170° do gtebokosci 50-120 mm
il
TYP DIODY 3030
MocC [w] 9,18 14,4
e 4000
BARWA [°K] 6500
KLASA SZCZELNOSCI IP20
NAPIECIE %! 12 24
KAT SWIECENIA [°] 170
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 130
WYMIARY [mm] 30x21x7
ODLEGLOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 172
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 10
GWARANCJA [lata] 3
ZASTOSOWANIE kasetony od 50 mm
LISTWA XBAR 180°connecttor LISTWA XBAR 180°i XBAR 170°
Potaczenie drabinkowe
+ -
| DC24v
max 5 listew
960
7[ 'le-dl-l-l-hl' | S = B o By L L8 2oL B B BN ) l
150
ilﬂ-l.'ul-lill-l--l e e s e s e @ W “[
|
B Reer Bwme I-ll-!'-"l N v R v - el are ol e oy
=
| e BE B s B a0 F el e o SR e o wd B @
o [ |
=] - . —
<] i Lo
- 10“SteW : [ a:vl-ﬂ-l-u-i-lln----- A B B E - F el Bl § =< F &
1 o
. L — 0| n
‘ L a L
| i & 3.ll.|4l.|-lg-.p TR BT BN A L T = |
ry
B a
I;I s b R W o W T
sl h:t-t-l'uli'l-lll----l HE rE e E RN e o A
A E R By e o E e E v F o D Foees @ 84 A
.'. L R B Ees E e B e ds e s B Beed £ @ 8ol
R DC 24V
\ 960 - max 5 listew

17



AMC W/ N MoDUEY LED
SYSTEM

MINI LENS 140 65 14 O & S—
Szerokokatne moduty do matych reklam .
= N B
NAZWA MODUtU MINI 140
TYP DIODY 2835
Moc [w] 0,36 0,50 0,60 e
3000 i =
4000 G
BARWA [°K] 5000 2
6500 1 | 90
8000
KLASA SZCZELNOSCI 1P65 l 29 o
NAPIECIE V] 12
KAT SWIECENIA ] 140 85
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 100 | 80
WYMIARY [mm] 17X8,5X8,5 29X8,5X8,5 29X8,5X8,5
ODLEGLOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] S e &y 22 o
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20 8,5
GWARANCJA [lata] 5 —‘ -
ZASTOSOWANIE litery blokowe od 40-120 mm f
K
MINI LENS 170 &7 ™ o K B E B
K

B 625 W 525 W 460

MINI LENS 170 V2 g7 o (B
MINI 170 HE 2 (3 A ™ 5

Szerokokatne moduty do matych reklam

==X
ga

e ]

Iein
TYP DIODY 2835 2835 2835 3
MocC [w] 0,36 0,36 0,24
4000 e oy 4 |
BARWA [°K] =500 6500 7000 17
Red, Green, Blue Red, Green, Blue i =]
KLASA SZCZELNOSCI IP67 IP67 IP65 8,5
NAPIECIE V] 12 12 12 —‘ ‘ 46 ‘
KAT SWIECENIA [°] 130x170 170 170 I !
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 105 120 165 16
WYMIARY [mm] 16X8,5X8 17X8,5X8 16X9,5X8 1 ]
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 46 46 70 95
— — | bf; K | bsl K | b? K I | 0 |
itery blokowe itery blokowe itery blokowe
2RSS od 4\6-120 mm od 4\(3—120 mm od 4\6-120 mm ‘ ‘
A —
MICRO LENS o7 a0 [ [T} .
Najmniejszy modut z soczewka
TYP DIODY 2835
MoC wl 0,20
4000
BARWA [°K] 7100 12,8
KLASA SZCZELNOSCI P67 J
NAPIECIE V] 12 6.2
KAT SWIECENIA [l 140 ] | 40 |
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 165
WYMIARY [mm] 12,8X6,2X6,8
ODLEGtOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 40
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt] 100
GWARANCJA [lata] 5

ZASTOSOWANIE najmniejsze litery blokowe

od 30-100 mm

18



MINI MODULY LED

MINI 183*142 P 171, [

Mini modut o innowacyjnej soczewce

NAZWA MODUtU MINI 183*142

TYP DIODY 2835
Moc w] 0,24 0,48 0,72 1
3000 i ]
4000
5000 9 @ o
BARWA [°K] e —‘
| 60
8000
Red, Green, Blue 26
KLASA SZCZELNOSCI IP67 l
NAPIECIE vl 12 s T — —OIK)
KAT SWIECENIA [°] 142x183 I | 90 |
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 96 ! '
WYMIARY [mm] 14X9X9 26X9X9 38X9X9 38
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 60 90 140 i
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 40 9
GWARANCJA [lata] 5 I 140 ‘
ZASTOSOWANIE litery blokowe od 20-60 mm

MICRO PRO

Do liter z bloku akrylowego
NAZWA MODUtU MICRO PRO

67 12 4

TYP DIODY 2835
MoC w] 0,10 0,20
4000
BARWA [°K] so00 6500
8000 9
KLASA SZCZELNOSCI IP67 l ==
NAPIECIE VI 12 6,8
KAT SWIECENIA [°] 120 I :— 28 —
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 100 f i
WYMIARY [mm] 9X6,8X4,8
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 28
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 100
GWARANCJA [lata] 4
ZASTOSOWANIE litery blokowe z plexy 30 mm
MINI Z 1200 3 K B T T I,
66 K = ks L e —
Kompaktowe moduty LED -__*__; Y —
TYP DIODY 4014
MoC [w] 0,385 0,40 l - 26
AR S » CIK— —CKF
8000
KLASA SZCZELNOSCI IP66 ] | 90 |
NAPIECIE V] 12
KAT SWIECENIA [°] 120 38
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 104 138 l
WYMIARY [mm] 32X5X3 40X5X3 s XX} — —TXTXXF
ODLEGLOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 77 70 ] : 140 :
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 50 ‘
GWARANCJA [lata] 3

ZASTOSOWANIE

litery blokowe od 40-70 mm
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AMC W N MoDUEY LED
SYSTEM

Moduty MINI - poréwnanie

MICRO LENS 02W CCT: 7100K

pE 9 o o S
C2C 40 mm

4 132 mm J48mm

MINI LENS 170 0.36W CCT: 4000K
= = S000K
— ®Y e 7000K
e ez RED
4

e+ 160mm J80mm SR GREEN
BLUE
MINILENS 170 v2 0,36W CCT: 4000-4500K
: . > - 5000-5500K
- : il_ &6500-7000K
C2C 46 mm - 4 7000-8000K

=¥ 17,0 mm I‘J Smm
MINI LENS 183 0,24 W CCT: 6500K
- . 8000K

— LB
C2C 40 mm

=3 14 O mm I'; Qmm

MINI LENS 170 HE 0,36 W CCT: 7000K
Cf$ r 'EL-:__, ;._:j; fi_'.. _
C2C 40 mm

=+ 160mm J9.5mm
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PODSWIETLANIE KRAWEDZIOWE

MINI SEM i MINI SEM 3

Moduty do krawedziowego podswietlania ptytkich kasetonéw

« dostepne specjalistyczne profile aluminiowe do budowy kasetonéw swietlnych
« wystarczy umiesci¢ moduty tylko na dwdoch bocznych $ciankach kasetonu
« mozliwos$¢ dowolnego ciecia tarncuchéw

38

— W 155 4

K
AT K §
MINI SEM PR \
['_ :|'|:|.| il .
[
w1 _4
135
. 4 K ‘
MINI SEM 3 65 1065 ; §
= —_——
_‘_— j
. : Jl I ® 20
I I 160
e —— "
SEMAFOR 3 R & mm
MODULY KRAWEDZIOWE O MOCY 3,6W / 24V MLA
- ||1:-I'._.-; .r ﬁ.:.'-.":-‘? I T--:"-".T- "i - j
e f || | '-I'I |.: Il! |':. ||.'I )
4 | .'I it v 210
C— e 0” e AR g A — I
107
d e —"
MODULY KRAWEDZIOWE O MOCY 3W / 12V 65 1° 5 K j
L e 1
- I ".Iim"hl-"-"‘ [ /:F]. F'.Ih | . 22
."ul'" I..I'I 1] . '|| | I 201
— - "'!__L__‘I_: I|. u | -

Dzieki kompaktowym wymiarom i wyposazeniu modutéw MINISEM w specjalny
uktad optyczny, idealnie sprawdzajg sie one w stosunkowo ptytkich kasetonach
pods$wietlanych, zaréwno z licem z tworzywa sztucznego, jak i z licem tekstylnym.

Wysoka wartosc¢ strumienia Swietlnego oraz odpowiednio dobrane soczewki
rozpraszajace o niesymetrycznym uktadzie zapewniaja réwnomierne podswietlenie
catego lica kasetonu, pomimo ze moduty umieszczane sa tylko na jego bocznych
$cianach.

AMC System oferuje specjalistyczne profile aluminiowe oraz ztaczki umozliwiajace
samodzielng budowe estetycznych kasetonéw wyposazonych w moduty MINISEM.

Zdjecie obok przedstawia sposéb umieszczenia modutéw w kasetonie systemowym

NAZWA MODULU | MiNnisem | MINI SEM 3 SEMAFOR 3 3W/12V SEMAFOR 3 3,6W/24V

TYP DIODY 3030 2835 3030 3030
MocC [w] 1,2 25 3 36

o 6500 4000
BARWA [°K] 1OETE s 6500 6000
KLASA SZCZELNOSCI IP65 IP65 IP65 IP65
NAPIECIE v 12 12 12 24
KAT SWIECENIA [°] 15x45 10x65 10x50 10x60
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 100 96 100 110
WYMIARY [mm] 38x22x12 74x20x12 107x22x12 122x22x12
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 125 160 201 210
PODLACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20 30 20 10
GWARANCJA [lata] 4 4 5 3

ZASTOSOWANIE

kasetony do 800 mm szer. 100 mm

kasetonydo 800 mm szer. 80 mm

kasetony do 1800 mm szer. 80 mm

kasetony do 1800 mm szer. 80 mm
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amc

PODSWIETLANIE KRAWEDZIOWE
SYSTEM

Moduty SEMAFOR

Do krawedziowego podswietlania kasetonow 100-200mm

o do kasetonéw jednostronnych i dwustronnych,
o wystarczy umiesci¢ moduty tylko na bocznych sciankach,
o mozliwos¢ ciecia w dowolnym miejscu, nawet co 1 modut.

SEMAFOR XL 1M 65 1 5 X

. _.Lﬁf:ﬁ':ﬁ'fﬁg' :F—'.‘ﬂl’: ﬁ‘ _ﬁ‘" ﬂ ;2 . f"ﬂ 713 W:ﬁ Eﬂ ‘-ﬁ*'ﬁ-‘“iu— -y

MOZLIWOSC CIECIA CO 1 MODUL
W CELU PRECYZYJNEGO DOPASOWANIA
DO KASETONU

X3 -
o o
SEMAFOR 3W
6x45° 4 K 49
wrey 65 | -
I —
i
— s
1 1 T 187
45 130
SEMAFOR I p ; |
65 4 S
T FY FE
(TFI e
| s0 =l H= =l =
— B4 |
5
A /’ ' ! | |
L, A — ; |
et — =
SEMAFOR I SEMAFOR 3W SEMAFOR XL 1M -7 \(\0:50
®)
> el
VIS S . . do 1000 mm do 1500 mm do 2500 mm O gt
(odlegtos¢ miedzy bokami z modutami) R
o
szerokos¢ S
o - - 50 - 180 mm 100 - 200 mm 80 mm Q
(odlegtos¢ miedzy podswietlanymi licami) g
Lo ] s
(osC modutow 8-12 szt. 8-12 szt. 18 szt.
na dtugosci 1 mb)
i P = = —
NAZWA MODURU SEMAFOR I SEMAFOR 3W SEMAFOR XL 1M
TYP DIODY 3030 3535 3030
MocC [w] 2 3 27
BARWA [°K] Zggg 6500 6500
KLASA SZCZELNOSCI P65 1P65 P44
NAPIECIE [V] 12 12 12
KAT SWIECENIA [°] 15x45 6x45 15x45
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 80 70 98
WYMIARY [mm] 45x30x15 43x36x15 1000x25x14,5
ODLEGEOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 180 187 55
PODEACZENIE SZEREGOWE [szt.] 20 20 5
GWARANCJA [lata] 4 4 5

ZASTOSOWANIE
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kasetony do 1000 mm szer. 100 mm

kasetony do 1500 mm szer. 100 mm

kasetony do 2500 mm szer. 120 mm



PODSWIETLANIE KRAWEDZIOWE

Listwy SEMAFOR XL 45 [ [ [

Moduty Semafor XL przeznaczone sa do podswietlania krawedziowego kasetondéw
jedno i dwustronnych do wysokosci 2.5m

e napiecie zasilajace 24V DC
e wystarczy umiesci¢ listwy tylko na bocznych $ciankach
o dostepne dwie dtugosci

Semafor AL

=T i I il i o

20" @B e

i w 1 13 i ;
@ (LM msmemis 0. ARARSLIN A 5 CE RoHS =)

—— Y -
SEEEiait ‘ f Listwy SEMAFOR XL wyposazone sa w solidne
= - = @ soczewki ze specjalnie uksztattowanego tworzy-
L P ST wa sztuczpego,.ktére zapewniaja odpowiednia
-_— dystrybucje swiatta nawet przy sporych
odlegtosciach miedzy krawedziami kasetonu.

I 500

i i
L] ) _(__’I' I — I
) fif g P —a=— MM L i Dla wygody montazu oraz zapewnienia

= = jednorodnosci odstepéw miedzy punktami
il =L A TES =TS, Swietlnymi, listwy SEMAFOR XL faczy sie

ze soba za pomoca specjalnych szybkoztaczek.
Montaz i taczenie listew oraz ewentualne prace

@ (EEn @ il serwisowe nie wymagaja stosowania
I Uil % y i r specjalistycznych narzedzi.
e g 7 | !
EHE . @
= =1

SEMAFOR XL - mozliwos¢ przecigcia na p6t . i
TYP DIODY 3030 MOZLIWOSC PODZIELENIA NA 2 x 250mm
Moc [w] 20 W CELU LEPSZEGO DOPASOWANIA DO
BARWA [°K] 6500 KASETONU
KLASA SZCZELNOSCI P65
NAPIECIE V] 24 29
KAT SWIECENIA [ 20x40 ]
SKUTECZNOSC SWIETLNA [Im/w] 82 j
WYMIARY [mm] 500x26x18
ODLEGOSC MIEDZY SRODKAMI  [mm] 50 48
PODACZENIE SZEREGOWE [szt.] 5 I
GWARANCJA [lata] 4 | 500/250 |
ZASTOSOWANIE kasetony do 2500 mm szer. 46 mm
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amc TASMY LED

SYSTEM

Tasmy LED F24 SILICON

Wysokiej jakosci tasmy i paski LED do uniwersalnych zastosowan 120 LED/m
| Seria[ee]:] SUN SUN 3000-3500 K
480 LED/m 120 LED/m 60 LED/m 4000-4500 K
60Coo-6500 K
3000-3500 K 3000-3500 K 3000-3500 K Fiolotony
4000-4500 K 4000-4500 K 4000-4500 K Jasno niebieski
6000-6500 K 6000-6500 K 6000-6500 K Niebieski
1P20 Jasno rézowy
Rézowy
I | I | ‘ | | | | Pomaranczowy
Zielony
[ | 1 Zotty
T “.; P - - . B
| ¥ 14 i 0] 1=1 i |:r_? :ﬁ i
- - - - - o o
18 0 i 14 | ':;,

——
u? E
)
S RS S

50 mm — ; ; i - I’ _
H | H it ; ] ] i
| } i i i i [} !_.J ¢ I h_=| '-.
asmm 4 e L (xi g & : l C L C I = = =
T IEEE 2 -1
) i - o = o & - i l.ﬂ ! 0
: P iz Tl : L) : = H A
8 mm 5; m mm
@ _5mb @ _5mb @ _5mb @_20mb
SUN SUN S-typ RGB RGB+IC
120 LED/m 60 LED 60 LED 60 LED
2
4000-4500 K 4000-4500 K
6000-6500 K 6000-6500 K
9000-12000K
1P20 1P20 1P20 1P20
i
|| L] = I
100 mm - i) : i . _ R efey
o = T o 1 | = i
b e e B E PEd L
- ; ] * ) i P ¥
i i f = - i A t H = A
5 i o 1) 18] ! ¥
|rl ] | (A ) T! lr T : Lﬂ Lﬁ
] + Il. Il. d L. i H oy '.
] A ¥ v i A IT-J' H . - T
!I ] -"I !;+ !;+ - + P.a- i i B i-nl-
50 mm —— === e -5 Cal Cal == .l‘ﬁ. &F o =iy
P L ' i . y 4 ,x, - Y
I * | & P ! NP P F : qi._ i
: :i' .F. :+ :+ TR ; 5 i i g O
T4 B & & LEE @ & N &
P * W U : ; ] : .
[ i icl [ [ [ N [ [ 1 '
: E . Pl i ; ﬁ =
P I [ i i as -~ i Are
m 6,5_mm 10 mm 9,5mm
@_5mb @_5mb @_5mb @_5mb
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PRODUKTY UZUPEENIAJACE

Kontrolery LED

Sterowniki, dimery, flashery oraz urzadzenia inteligentne.

Kontrolery RGB

Stescrarik MINI RGR
TN 1t

1-,

Sciemniacze

Hergwnik RGE JuBOwW
Tty 8

Steriarik RGE 3600
Irl0a

@ &

N 4

Sergwanik Cyfrosy
Multi RGE + 1 imax 1903

Serovnik Multi RGE REEW
2wl IxGA b dadn

@ o

e
N 4

Stergwnik Mult] RGEW
AxA IR

Qs &

@

Fenpenik REEW
Aulh, FAW

2 =N

®

Bl

Sciemeiacy MiMILED
TIW Txel,

@ °

L =

Inne

CZUIMIK ZMIERZCHU
ORIz 2, sorcd
2000

Y

Seiemnlacs 200N
=254

Kamtraler MUET] CCT
SA0WY I 10

@E" &

&

Konbroler CCT T4
Jeing' 2150
{pokretha lub ot naschenm

@ 7

.

Sciernnlzacz MLULTI 3000
1a35A,

Q27 é&

Ve

Lrismniace HOME
00N 1258,

@&7

4

a - Zakres napiecia 5-24V

Loiemnlace S60W
B 104

@ &7

9 - Zakres napiecia 12-24V

% - Interfejs sieci RJ45

f:.' - funkeja éclemnlacza

Sciemniace T4
el
Ipockretia lub pilat nascenmg

-

@B Multi-funkda phynnej zmiany koloru
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amnc LED NEON

SYSTEM

Diody LED umieszczone w mocnej powtoce z tworzywa sztucznego 24V v 3 65

— 30 =
0

—= 50 |—=—

. -ad
1
1 8 =
—— 30 =
1

t -.‘_' 50/\
[ N (
1
6~
AKCESORIA
]
zaslepka przednia zaslepka tylna klej silikonowy klips aluminiowy
(o J .~ | smar_ ] RB [ RGB+C |

napiecie zasilajace 24V 24V 12v/5vV
moc 9W/mb 12 W/mb 17,5 W/mb
skutecznos¢ swietlna 6500K - 45Im/W, R - 25Im/W, G - 38Im/W, B - 11lm/W - -
temperatura barwowa 3000 K, 4000 K, 6500 K, R, G, B RGB RGB
temperatura pracy -25°C ~ +60°C
wymiary (mm) 6x12x5000 8x17x5000 8x17x5000/12x20x5000 6x12x3000
stopien ochrony IP 65 IP 65 IP 65
kat $wiecenia 180° 270° 180°/270° 180°
trwatos¢ 50 000h
chip SMD2835 SMD2835 SMD2835
gwarancja 3 lata
inne 120 chipéw/mb, cigcie w wyznaczonym miejscu 96 chipéw/mb 96 chipéw/mb
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KONTUR LED System

System podswietlen liniowych LED w wytrzymatych oprawach 18W 1200 3 67
z poliweglanu

« nastepca o$wietlen liniowych opartych o neony, np. otokéw stacji benzynowych
« 9 koloréw rur - dostepne takze zaslepki, uchwyty, taczniki katowe i proste

« system sprzedawany w zestawach - rura o dtugosci 3m plus 6 boardéw LED Najbezpieczniejsze rozwiazanie

dla potaczenia tub ledowych.

60 W

100W H

lub

Poliweglan (PC) 100W

] [

Hermetycznie zabezpieczona }4%

listwa LED -—

37

UWAGA!
Listwe LED mozna przecina¢ w wyznaczonych miejscach, co 2,5 cm.

AKCESORIA
- y 5 = o 2 &3 ;s
5 ."_ |r
I"h . tu.l".":: | ﬂ

] o N f
model uchwyt mont. tacznik prosty tacznik katowy zaslepka
kolor transparent transparent transparent transparent mleczny czerwony 26ttty pomaranczy zielony
typ/RAL 3020 5015 @ 7047 6018 6029 6033 2004 @ 1003
napiecie zasilajace 12v
moc konturu 18W
kat Swiecenia 120°
stopien ochrony IP 67
wymiary 3000x25x36 (rura), 498x14x2 (pakiet LED)
temperatura pracy -40°C ~ +60 °C
kolor swiecenia czerwony niebieski biaty 6500K zielony pomaranczowy z6tty 4200K
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amnc ZASILACZE LED

SYSTEM

SLIM Ce MW I

MEAN WELL

MEAN WELL SLD-50 50.4W/2A 50.4W/ 2.1A 280x30x16.8 IP 20 5 lat
MEAN WELL SLD-80 79.2W/6.6A 79.2W/3.3A 320x30x16.8 IP 20 Tak 5 lat
MEAN WELL SLD-150 144W/12A 151,2W/6,3A 330x35x22 IP 20 Tak 5lat
SLIM EPV - 36 36W/3A = 140x45x22 IP 20 Tak 3 lata
SLIM LMN -30 30W/2.5A = 249x30x16.5 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMN -100 100W/8.33A = 320x30x18 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMN -150 150W/12.5A 150W/ 6.25A 320x30x21.5 IP 20 Tak 5 lat
SLIM LMW -100 100W/8.3A ® 309x35x20 IP 67 Tak 5lat
SLIM LMW -150 150W/12.5A 150W/6.25A 309x35x23 IP 20/1P 67 Tak 5lat
SLIM LMW -200 200W/16.7A 200W/8.3A 256x45x23 IP 67 Tak 5 lat
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ZASILACZE LED

Zasilacze LED MEAN WELL MW T

MEAN WELL

APV-8 8W/0.67A 8W/0.3A 60x30x23.5 IP 42 3lata
APV-12 12W/1A 12W/0.5A 77x40x29 1P 42 Nie 3 lata
APV-25 25W/2.1A 25W/1.05A 84x57x29.5 1P 42 Nie 3 lata
LPH-18 18W/1.5A 18W/0.75A 140x30x22 1P 67 Nie 3 lata
LPV-20 20W/1.67A 20W/0.84A 118x35x26 IP 67 Nie 3 lata
LPV-35 36W/3A 36W/1.5A 148x40x30 IP 67 Nie 3 lata
LPV-60 60W/5A 60W/2.5A 162.5x42.5x32 IP 67 Nie 3 lata
LPV-100 100W/8.5A 100W/4.2A 190x52x37 IP 67 Nie 3 lata
LPV-150 120W/10A 151.2W/6.3A 191x63x37.5 IP 67 Nie 3 lata
ELG-75 60W/5A 75.6W/3.15A 180x63x35.5 IP 65/67 Tak 5lat
ELG-150 132W/11A 150W/6.25A 219x63x35,5 IP 65 Tak 5lat
ELG-200 192W/16A 201.6/8.4A 244x71x37.5 IP 65/67 Tak 5lat
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amnc ZASILACZE LED

SYSTEM

LRS-35 36W/3A 36W/1.5A 99x82x30 IP 20 3 lata
LRS-50 50.4W/4.2A 51.8/2.2A 99x82x30 1P 20 Nie 3 lata
LRS-75 72W/6A 76,8W/3.2A 99x97x30 IP 20 Nie 3lata
LRS-100 102W/8.5A 108W/4.5A 129x97x30 1P 20 Nie 3 lata
LRS-150 150W/12.5A 156W/6.5A 159x97x30 1P 20 Nie 3lata
HLG-150 150W/12.5A 151.2/6.3A 228x68x38.8 1P 67 Tak 7 lat
HLG-240 192W/16A 240W/12A 244x68x38.8 IP 67 Tak 7 lat
HLG-320 264W/22A 320.1W/13.34A 252x90x43 IP 67 Tak 7 lat
HLG-600 480W/40A 600W/25A 280x144x48.5 1P 67 Tak 7 lat
ERPF-400 360W/30A 400W/16.7A 220x130x48 IP- Tak 3lat
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ZASILACZE LED

[ seia 1" “Moc/prad 12V | Moc/prad 24| Wymiay | 1P| PFiC__ | Gwaranca
XLG-75 60W/5A 74,4W/3,1A 140 x 63 x 32 IP 67 Tak 5 lat
XLG-100 96W/8A 96W/4A 140 x 63 x 32 IP 67 Tak 5 lat
XLG-150 150W/12,5A 150W/6,25A 180 x 63 x 35,5 IP 67 Tak 5 lat
XLG-200 192W/16A 199,2W/8,3A 199 x 63 x 35,5 IP 67 Tak 5lat
XLG-320V 216W/18A 312W/13A 246 x 77 x 39,5 IP 67 Tak 5lat
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amnc NEONY i AKCESORIA
SYSTEM

SZK+O DO PRODUKCJI NEONOW

HT 20 HD 51
15000 K Bright green

PT 20 - 1 HV 51
Bright super white 8000 K < Mulit green

HT 16 PT 52
Tri-base-white 8000 K Fresh green

PT 21 PT 53
Snow white 6500 K Aquamarine

HC 14 HT 72
Standard white Ocean blue

HT 71
Tri-base-blue

HD 71
Croated blue

HD 72
Coated deep blue

HV 71
Multi- blue

PT 81
Dip purple

HT 42 HV 81
Bright yellow Multi-violet

HD 32 HT 82
Coated grass yellow Purple red

HD 41 HT 22
Gold yellow Tri-base-peach red

HV 41 HT 21
Multi-yellow Tri-base-red

PT 54 HD 42
Tri -base-green Orange

HC 51 HV 42
Standard green Multi orange

HV 52 HV 23
Multi light green Multi red

MG




NEONY i AKCESORIA

ELEKTRODY

NEON ELECTRODES TECHNOLUX

PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIECIA

UCHWYTY, KOSZULKI yd )

-

TESTERY

ZASILACZE DO NEONOW

AMC Cool

e Zasilacze z certyfikatem CE

e Zabezpieczenie przecigzeniowe

e Zabezpieczenie termiczne

e Przewdd zasilajacy z wytacznikiem

TRANSFORMATORY T

Transformatory SIET
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amnc FREZ NEON

SYSTEM

Dwa rozmiary

.

—-lﬁmml-— —-[ 8 mm |--—

10 dostepnych koloréw

Dedykowany frez
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a m C SZYBKOZtACZKI
SYSTEM

WYGODNE | SZYBKIE W UZYCIU

Przyktadowy schemat zastosowania szybkoztaczek

T T T

am
SYSTEM

Ly e S Ay

230

02-4mm?| | [« 600V 32A |

1 Szybkoztaczka 1:1 niebieska
Szybkoztaczka 1:1 pomaranczowa szara
Szybkoztaczka 1:1 zétta
Szybkoztaczka 1:1 pomaranczowa bezbarwna
Szybkoztaczka 1:2; ksztatt , T” niebieska szara
Szybkoztaczka 1:2; ksztatt , T” pomaranczowa szara
Szybkoztaczka 1:2; ksztatt ,T” niebieska
Szybkoztaczka 2:4; 2 wejscia - 4 wyjscia

NV © N O iAW N

Szybkoztaczka 2:6; 2 wejscia - 6 wyjsc

e
o

Szybkoztaczka 3:9; 3 wejscia - 9 wyjsc
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SYSTEM

AMC System

ul. Willowa 97
32-085 Modlniczka
tel. +48 12 283 08 40
biuro@amcsystem.pl

www.amcsystem.pl



